
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristques 
 

 
Raccordements visées sur le corps :

G 3/4-F;  
G 1-F;  
3/4"NPT-F;  
1”NPT-F 
Raccordements à brides EN ou ASME 
disponible sur demande. 

 Jusqu'à 15 bar (218 psi), la pression de sorte
est contrôlée par une membrane en 
Caoutchouc ; pressions supérieures 
contrôlées par piston.
Le clapet principal est équilibré.

 

 
 
 

3P0R2     

Détendeur dômé/piloté en inox AISI 316L 
pour l’air comprimé, les gaz et liquides  
 

HELYON
5 Chemin du Jubin 69570 DARDILLY

Tél. +33 (0)4 72 52 16 70 - Fax +33 (0)4 72 52 16 71
www.helyon.com / E-mail : contact@helyon.com

Détendeur domé/piloté pour les pressions 
d'entrées
jusqu'à 50 bar ef, (870 psi) dans la version 
standard. 

Disponible en version ATEX Marquage             
II2GDcIICX. 
Pour utlisaton en zone explosive : 1,
21, 2, 22 (non applicable dans les mines
et zone 0).

Disponible en version EAC-EX TP TC 
012/2011 pour le marché Russe.

Ce matériel est conforme à la directve 
2014/68/EU (PED).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS 

Poids 3P0R2:  

    - Poids pour le modèle avec membrane ~7,63 kg (~16,8 lb) 

    - Poids pour le modèle avec piston ~10.1 kg (~ 22,2 lb) 

Température de fonctonnement : -20°C ÷ +80°C (-4 ÷ + 176° F) en version standard

Classe d'étanchéité du clapet principal : VI (étanche aux bulles)

Coefcient de débit : Kv= 6 Nm³/h (Cv = 7 US gal/min) 

Degré de protecton : IP25   

MATÉRIAUX 

Corps et chapeau : Inox AISI 316L

Pièces internes : Inox AISI 316L

Ressort du clapet principal : Inox AISI 302

Membrane : NBR + PTFE

Piston : Inox AISI 316L

Joints toriques : FPM ou EPDM suivant le fuide (autres matères sur demande)

ACCESSOIRES 

Détendeur piloté

Kit équerre murale: P36107030304

Manomètre pour pression de sorte    

PIECES DETACHEES : 
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Manomètres

Kit complet : fltre, valve principale complète, joints toriques, 
membrane assemblée 



 

Courbes des débits
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Code produit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de code  

 
3P0R2#R0 N0 E2 99 1 I 00 
 
3P0R2#: détendeur domé 3P0R2 AISI 316 L 
R0: connexion G 1-F 
N0: Pression max d’entrée 60 bar 
E2: Plage de pression de sortie 0÷15 bar 
99: FPM Joints
1: Relieving 
I: ID 
00: pas d’accésoire
 

 

 

 

 

 

 

 

AA  Connexions Q0 G 3/4-F
R0 G 1-F

BB Pression d’entrée N0 50 bar
CC Plage de sortie E2 Pout 0÷15 bar

G2 Pout 0÷50 bar
DD Type de fuide 98 EPDM

99 FPM
0 Non relieving
1 Relieving

F Marquage I ID
Z Dir ATEX 2014/34/EU

GG Accésoires 00 Nessun accessorio
06 Manometro

E Relieving pour l’air

Détendeur piloté deux étage 3P0R2 AISI 316L 
AA BB CC DD E FF GG
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Dessin technique (toutes les dimensions en mm) 
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G 1/8 - DOME LOAD

G 1/4 PORT MANO n 129

VERSION H
Membrane ~138 mm
Piston ~173 mm

MODEL IN/OUT Gauge port

G 1-F / G1/4 gauge port G 1-F G 1/4-F
1"NPT-F / 1/4"NPT-F gauge port 1"NPT-F 1/4"NPT-F

=  = =  =
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