




[bookmark: hautdepage]

	
	
		
		
		

			ENGLISH VERSION
[image: NOUS CONTACTER]NOUS CONTACTER
[image: NOS CLIENTS]NOS CLIENTS
[image: NOTRE SOCIETE]NOTRE SOCIETE



		
			


	
		Recherche pour :
	
	
	  Recherche


		

	








	Aller au contenu principal
			
						
	

		

		
			[image: Helyon, Spécialiste en France de la sécurité industrielle]
		


	
	

		[image: Helyon, Spécialiste en France de la sécurité industrielle]
		
							Helyon, Spécialiste en France de la sécurité industrielle

			
				
				Plus de 25 ans d'expérience dans la sécurité des procédés industriels

				
				
				
				
			
Problèmes techniques fréquemment traités			
				
					


		
	







					
				
					
	
		    Menu	

		Protection
 contre la pression et le vide  
	Disques de rupture et membranes de détection  
		Disque graphite  
			Avec revêtement PFA – séries F
	Haute température – séries HT – 300°C max
	Universel – séries N
	Détecteur d’ouverture



	Disque métallique  
			Composite plat – type C
	Reverse – type U
	Stérile
	Vide poussé, gaz propres, extra purs
	Haute-pression
	Bouchon de rupture



	Membranes de détection d’ouverture



	Soupapes de sûreté  
		Soupapes à ressort  
			Soupape filetées-taraudées – type 1216
	Soupapes à brides : 1216B, 1400, 1415  
				Taille réduite EN/ISO – type 1216FB
	Standard EN/ISO – type 1400
	API 526 – type 1415



	Soupapes clamp – type 1216C
	Soupape de sûreté DUPLEX
	Soupape revêtue
	Soupape de sûreté aseptique



	Soupape basse pression
	Soupape casse-vide  
			Casse-vide aseptique
	Casse-vide à bride
	Casse-vide filetée
	Casse-vide plastique PE ou PP



	Soupape de respiration (pression-dépression)
	Soupape de respiration biogaz
	Soupape Polyéthylène (PE) / Polyprolylène (PP)
	Soupape de décharge
	Soupape de décharge aseptique
	Membranes de détection d’ouverture



	Robinets de jumelage
	Events d’urgence
	Vannes de régulation  
		Équipements pour nos vannes de régulation
	Vannes de régulation standard type Z
	Vannes de régulation double actuateurs type Z1A
	Vannes de régulation pour gaz chargés type Z1A–C1
	Vannes de régulation Haute Pression type Z1B
	Vannes de régulation faible débit type Z1B–M
	Vannes de régulation trois voies type Z3
	Vannes de régulation à obturateur rotatif type Z33
	Vannes de régulation à soupape double siège type Z10



	Ventouses / Casses-vide pour eau  
		Vanne papillon pour eau à double excentration
	Clapet anti-retour
	Boite à crepine
	Casse-vide pour eau
	Vanne anti-bélier
	Ventouse simple fonction
	Ventouse double fonction, ventouse double effet
	Ventouse triple fonction, ventouse triple effet



	Détendeurs, filtres régulateurs  
		Détendeur basse pression : à partir de 5 mbar
	Détendeur moyenne pression : 50 bar max
	Détendeur haute-pression : 220 bar max
	Détendeur micro débit
	Détendeur Tri-Clamp
	Détendeur piloté
	Détendeur bouteilles
	Unité de décompression 220 bar à 5 mbar
	Filtre régulateur



	Détendeurs / Déverseurs
	Déverseurs  
		Déverseur basse et moyenne pression
	Déverseur haute pression
	Déverseur aspetique



	Orifices de restriction



	Protection
 contre la flamme et l’explosion  
	Arrête-flamme bout de ligne
	Arrête-flamme en ligne
	Soupape casse-vide avec arrête-flamme intégré
	Soupape de respiration avec arrête-flamme intégré
	Panneaux d’explosion plats
	Panneaux d’explosion dômés
	Soupape de décharge d’explosion sans flamme
	Clapet d’isolation d’Explosion VEX
	Event d’explosion sans flamme FC
	Isolation thermique
	Protection anti feu motorisation
	Protection rigide anti-feu



	Protection
 contre le bruit  
	Silencieux pour gaz industriels
	Silencieux pour vapeur
	Location de silencieux pour Chasse Vapeur



	Autres équipements
industriels  
	Ejecteur : pompe
	Ejecteur : réchauffeur
	Désurchauffeurs
	Filtre taraudé, Filtre inox, Filtre inox taraudé, Filtre pour gaz, Filtre haute pression, Filtre moyenne pression, Filtre 5 micron, Filtre 50 micron
	Elément primaire déprimogène en matériau céramique






	
				

			

		
	

	
	
		
		
		
			Helyon, Spécialiste en France de la sécurité industrielle » Erreur 404 : Page introuvable
		

		


	
		

			
				
					Aie ! Cette page est introuvable.

				
				
					Apparemment, rien n’a été trouvé à cette adresse. Essayez avec une recherche ?


					


	
		Recherche pour :
	
	
	  Recherche



				

			
		
	





		


		
		
		[image: Retour en haut de page]RETOUR HAUT DE PAGE

			
				

	
					
							[image: Notre société]

					5, chemin du Jubin

					Bâtiment A

					69570 DARDILLY - France

Conditions Générales de Vente

					

						
							Nous contacter – Contact us

								[image: Helyon, téléphone]+33 (0)4 72 52 16 70

					[image: Helyon, fax]+33 (0)4 72 52 16 71

					[image: Helyon, email]contact@helyon.com

					[image: Helyon, nous écrire]Nous écrire

[image: Helyon, LinkedIn]LinkedIn



		Connexion
	        
        	
        	
            	
                        Identifiant
                    	
                        
                    
	
                        Mot de passe
                    	
                        
                    
	
	
                        
                        
                        
						                    	
                         Se souvenir de moi
                        

												Mot de passe oublié ?
						                                            


            

        

                
        	
        	
            	
                        Mot de passe oublié         
                    
	  
                                                
                                            
	
                        
                        Annuler
                        
                    


            

        

        			
			

			


		
		Fièrement propulsé par WordPress	


			

			
			
			© 2011 HELYON - Mentions légales
							

			
		
	





	

				

				            
				Vous cherchez des précisions complémentaires ? Demandez à être rappelé immédiatement.			

		

		

				
			











Nom



Société



Téléphone









		



				

				            
			×            
		
	






    
    
        
    

    
    
                                    NOTRE SOCIETENOS CLIENTSNOUS CONTACTERENGLISH VERSION
                                                                                                
    
        
    


                                                	Protection
 contre la pression et le vide▼
	Disques de rupture et membranes de détection▼
	Disque graphite▼
	Avec revêtement PFA – séries F
	Haute température – séries HT – 300°C max
	Universel – séries N
	Détecteur d’ouverture


	Disque métallique▼
	Composite plat – type C
	Reverse – type U
	Stérile
	Vide poussé, gaz propres, extra purs
	Haute-pression
	Bouchon de rupture


	Membranes de détection d’ouverture


	Soupapes de sûreté▼
	Soupapes à ressort▼
	Soupape filetées-taraudées – type 1216
	Soupapes à brides : 1216B, 1400, 1415▼
	Taille réduite EN/ISO – type 1216FB
	Standard EN/ISO – type 1400
	API 526 – type 1415


	Soupapes clamp – type 1216C
	Soupape de sûreté DUPLEX
	Soupape revêtue
	Soupape de sûreté aseptique


	Soupape basse pression
	Soupape casse-vide▼
	Casse-vide aseptique
	Casse-vide à bride
	Casse-vide filetée
	Casse-vide plastique PE ou PP


	Soupape de respiration (pression-dépression)
	Soupape de respiration biogaz
	Soupape Polyéthylène (PE) / Polyprolylène (PP)
	Soupape de décharge
	Soupape de décharge aseptique
	Membranes de détection d’ouverture


	Robinets de jumelage
	Events d’urgence
	Vannes de régulation▼
	Équipements pour nos vannes de régulation
	Vannes de régulation standard type Z
	Vannes de régulation double actuateurs type Z1A
	Vannes de régulation pour gaz chargés type Z1A–C1
	Vannes de régulation Haute Pression type Z1B
	Vannes de régulation faible débit type Z1B–M
	Vannes de régulation trois voies type Z3
	Vannes de régulation à obturateur rotatif type Z33
	Vannes de régulation à soupape double siège type Z10


	Ventouses / Casses-vide pour eau▼
	Vanne papillon pour eau à double excentration
	Clapet anti-retour
	Boite à crepine
	Casse-vide pour eau
	Vanne anti-bélier
	Ventouse simple fonction
	Ventouse double fonction, ventouse double effet
	Ventouse triple fonction, ventouse triple effet


	Détendeurs, filtres régulateurs▼
	Détendeur basse pression : à partir de 5 mbar
	Détendeur moyenne pression : 50 bar max
	Détendeur haute-pression : 220 bar max
	Détendeur micro débit
	Détendeur Tri-Clamp
	Détendeur piloté
	Détendeur bouteilles
	Unité de décompression 220 bar à 5 mbar
	Filtre régulateur


	Détendeurs / Déverseurs
	Déverseurs▼
	Déverseur basse et moyenne pression
	Déverseur haute pression
	Déverseur aspetique


	Orifices de restriction


	Protection
 contre la flamme et l’explosion▼
	Arrête-flamme bout de ligne
	Arrête-flamme en ligne
	Soupape casse-vide avec arrête-flamme intégré
	Soupape de respiration avec arrête-flamme intégré
	Panneaux d’explosion plats
	Panneaux d’explosion dômés
	Soupape de décharge d’explosion sans flamme
	Clapet d’isolation d’Explosion VEX
	Event d’explosion sans flamme FC
	Isolation thermique
	Protection anti feu motorisation
	Protection rigide anti-feu


	Protection
 contre le bruit▼
	Silencieux pour gaz industriels
	Silencieux pour vapeur
	Location de silencieux pour Chasse Vapeur


	Autres équipements
industriels▼
	Ejecteur : pompe
	Ejecteur : réchauffeur
	Désurchauffeurs
	Filtre taraudé, Filtre inox, Filtre inox taraudé, Filtre pour gaz, Filtre haute pression, Filtre moyenne pression, Filtre 5 micron, Filtre 50 micron
	Elément primaire déprimogène en matériau céramique



                        












































































































































































