
VANNE DE REGULATION A CLAPET ROTATIF TYPE Z33®

CARACTERISTIQUES :

• corps moulé avec son fût (1 seule pièce), aucun joint

statique ou dynamique, sauf le presse-étoupe de l’arbre.

• pas d’effet de cisaillement entre le clapet et le siège,

• modification du Kvs sans changer le clapet ou le siège

• remplacement facile du clapet,

• le fût rallongé permet l’utilisation d’une double

étanchéité pour l’arbre et donc de faibles émissions 

conformément à la norme TA-LUFT,

• même Kvs pour les sièges souples et métalliques, 

• taux de fuite inférieur à 0,01% du Kvs pour les sièges

métalliques,

• même sens d’écoulement pour les sièges souples et
métalliques,

•

 
raccords de l’actuateur accessible de l’extérieur, ce 

qui permet à l’actuateur de pivoter autours de l’axe de la

vanne par des rotations de 90°,

•

 
fabrications spéciales : avec enveloppe chauffante,

anti-érosion, pour les milieux cristallisants.

CONCEPTION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Corps (1)     avec brides ou sans, en acier moulé

DN :    DN 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300

PN :   PN10; 16; 25; 40 (suivant PN-EN 1092-1:2006);

      CL150; CL300 (suivant PN-EN 1759-1:2005).

Brides acier CL150; CL300 suivant ANSI/ASME B16.5 et MSS SP44. 

Les PN équivalents sont les suivants : CL150 : PN 20 et CL300 : PN50.

Tableau 1. Raccordements à brides

APPLICATION :
De par leur conception, les vannes type Z33 avec un clapet rotatif excentré permettent de faire varier le Kvs. 

De telles vannes sont particulièrement utiles pour réguler un débit dans des conditions difficiles, lorsqu’il y a une

grande probabilité de rencontrer des problèmes de cavitation et d’érosion.

Sa capacité à pouvoir passer de gros débits et sa large gamme de matériaux et de designs en font une vanne 

idéale pour de nombreux types d’industries tels que la production de chaleur et d’électricité, la métallurgie,

la chimie et le pétrole, l’industrie du papier...

PN

Face de joint
Face surélevée Emboît. double f. Emboîtement femelle Joint annulaire

Identification

PN10; 16; 25; 40 B 2) D F -

CL150 - -
J (RTJ)

CL300 DL ( D1 1) F ( F1) 

1) -  seulement pour CL300;   2) - B1 – (Ra=12,5 mm, surface concentrique “C”), B2 – (Ra à définir avec le client);
() - identification des raccords suivant l’ASME B16.5

                Réalisation spéciale de brides selon vos besoins

- 1 -



Dimensions face à face :

a) vannes à brides suivant PN-EN 60534-3-1:2000; Tableau 1, Séries 1

      suivant ANSI B16.10:1992;              Tableau 1 et 2, Séries 19

b) sans brides (sandwich) suivant PN-EN 60534-3-2:2002

Bras  (2)   fermeture rotative, moulé fonte grise ou acier (soudé),

Clapet (3)    demi-sphérique :

. caractéristiques de débit : linéaire (L)

     

Siège (4) siège monté avec un jeu fonctionnel dans le corps ; permettant une meilleur étanchéité avec le clapet

   . métallique

   . souple (avec joint PTFE)

   Classe d’étanchéité :

    - standard :   classe IV suivant PN-EN 60534-4 – étanchéité métallique

    - étanche aux bulles :  classe VI suivant PN-EN 60534-4 – étanchéité souple

Bague d’étanchéité du siège (5) fixe le siège dans le corps (sens de circulation du fluide : « sous le clapet ») ; 

fabrication spéciale pour limiter l’érosion (sens de circulation du fluide : « sur le clapet ») 

Arbre (6)  transmet le couple de l’actuateur au clapet : bruni, avec surface d’étanchéité polie.

Guide-tige (7) et presse-étoupe (8) -  fonction de palier lisse ; revêtu CrN ou PTFE

       

Etanchéité (9)  -Kits d’étanchéité dans divers matériaux (PTFE-V, PTFE+graphite, graphite tressé ou expansé),  

    kit spécial « faible émission », avec ressort TA-LUFT.

Tableau 2. Types d’étanchéité avec plages d’application.

Etanchéité PN / CL Température [°C]

PTFE - V

PN10 - 40
CL150 ; 
CL300

-46…+200PTFE + graphite

PTFE – V / TA-LUFT

Graphite +200…+250
(+200…+450)*Graphite / TA-LUFT

* - commande déportée (arcade rallongée)

NOTES :
1. L'utilisation d'acier carbone et d'acier résistant aux acides pour des températures inférieures à celles des

tableaux 3 à 7, à condition que la pression de service soit réduite en conséquence. Des test sur l’impact de  

la température de service et des traitements thermiques sont effectués. Nous consulter.

2. La pression de service maximale admissible pour d’autres températures de service peut être calculée par 
interpolation.

Tableau 3…7. Pression de service maximale admissible suivant la température pour chaque matériau.

Tableau 6.                                          Matériau : WCB suivant ASTM A216

PN / CL Standard

Température [°C]

-10…50 100 150 200 250 300 350 375 400

Pression de service maximale admissible [bar eff.]

PN10 10 10 9,7 9,4 9 8,3 7,9 7,7 6,7

PN16 16 16 15,6 15,1 14,4 13,4 12,8 12,4 10,8

CL150 19,3 17,7 15,8 14 12,1 10,2 8,4 7,4 6,5

PN25 25 25 24,4 23,7 22,5 20,9 20 19,4 16,9

PN40 40 40 39,1 37,9 36 33,5 31,9 31,1 27

CL300 50 46,4 45,1 43,9 41,8 38,9 36,9 36,6 34,6

Tableau 7.                                                    Matériau : CF8M suivant ASTM A351

PN / CL Standard

Température [°C]

-10…50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450

Pression de service maximale admissible [bar eff.]

PN10 8,9 7,8 7,1 6,6 6,1 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3

PN16 14,3 12,5 11,4 10,6 9,8 9,3 9 8,8 8,7 8,6 8,5

CL150 18,4 16 14,8 13,6 12 10,2 8,4 7,4 6,5 5,6 4,6

PN25 22,3 19,5 17,8 16,5 15,5 14,6 14,1 13,8 13,6 13,5 13,4

PN40 35,6 31,3 28,5 26,4 24,7 23,4 22,6 22,1 21,8 21,6 21,4

CL300 48,1 42,3 38,6 35,8 33,5 31,6 30,4 29,6 29,3 29 29

Tableau 5.         Matériau : G20Mn5 (1.6220) suivant PN-EN 10213-3

PN / CL Standard

Température [°C]

-40 100 150 200 250 300

Pression de service maximale admissible [bar eff.]

PN10

-

6 6 3,8 3,6 3,48 3,4

PN16 16 16 10,1 9,6 9,28 9,07

PN25 25 25 15,8 15 14,5 14,2

PN40 40 28 28 27 26 25

Tableau 4.                               Matériau : GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408) suivant PN-EN 10213-4

PN / CL Standard

Température [°C]

-10…50 100 150 200 250 300 350 400 425 450

Pression de service maximale admissible [bar eff.]

PN10 10 10 9 8,4 7,9 7,4 7,1 6,8 - 6,7

PN16 16 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9 - 10,7

CL150 17,9 16,3 14,9 13,5 12,1 10,2 8,4 6,5 5,6 4,7

PN25 25 25 22,7 21 19,8 18,5 17,8 17,1 - 16,8

PN40 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4 - 26,9

CL300 46,7 42,5 38,9 35,3 32,9 30,5 28,8 27,6 27,2 26,9

Tableau 3.                                  Matériau : GP240GH suivant PN-EN 10213-2

PN / CL Standard

Température [°C]

-10…50 100 150 200 250 300 350 400

Pression de service maximale admissible [bar eff.]

PN10
PN-EN 1092-1

10 10 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 5,9

PN16 16 14,8 14 13,3 12,1 11 10,2 10,8

CL150 17,3 15,4 14,6 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5

PN25 25 23,2 22 20,8 19 17,2 16 14,8

PN40 40 37,1 35,2 33,3 30,4 27,6 25,7 23,8

CL300 45,3 40,1 38,1 36 32,9 29,8 27,8 25,7
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Tableau 8. Liste des pièces avec leurs matériaux

Fig.1. Vanne type Z33

Double étanchéité

Etanchéité TA-LUFT

Item Pièces Matériaux

1. Corps
  GP240GH ; (1.0619) WCB

G20Mn5 ;
(1.6220)

   GX5CrNiMo 19-11-2 ; (1.4408) CF8M
2. Bras

3. Clapet
X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) ; X6CrNiMoTi 17-12-2 + stellite

X2CrNiMoTi 17-12-2 (1.4404) ; X2CrNiMoTi 17-12-2 + stellite

4a. Siège métallique

4b. Siège souple
X6CrNiMoTi 17-12-2 + PTFE ;

X2CrNiMoTi 17-12-2 + PTFE

5. Bague d’étanchéité du siège
X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)

6. Arbre

7. Guide-tige X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) + CrN

X6CrNiMoTi 17-12-2 + PTFE8. Presse-étoupe

9. Kit d’étanchéité PTFE-V ; PTFE + graphite ; Graphite

10a, 10b Joint torique FKM

11. Anneau racleur VMQ

12. Ressort 12R10 (SANDVIK)

13. Manchon d’écartement

X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)14. Manchon de lubrification

15. Guide-tige

16. Plaque de compression X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) ; GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)

17. Goupille cylindrique

18. Goupille conique

19. Boulon 8.8 A4-70

20 Écrou 8 A4-70

Matériau et standard associé

Matériau Standard

GP240GH (1.0619) PN-EN 10213-2

WCB ASTM A 216

GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408) PN-EN 10213-4

CF8M ASTM A 351

X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) PN-EN 10088

PN-EN 10088

NOTES

-Pièces détachées recommandées
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X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) ; X6CrNiMoTi 17-12-2 + stellite

X2CrNiMoTi 17-12-2 (1.4404) ; X2CrNiMoTi 17-12-2 + stellite

X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)

X2CrNiMoTi 17-12-2 (1.4404)



Kvs et pertes de charge ΔP
Tableau 9. Siège métallique (classe d’étanchéité IV); actuateur à action inverse (air pour ouvrir)

Tableau 10. Siège souple (classe d’étanchéité VI); actuateur à action inverse (air pour ouvrir)

* - Ne pas dépasser la pression nominale

** - Il est recommandé que les pertes de charge indiquées soient réduites

Dans les tableaux 9 et 10 sont indiquées les pertes de charge acceptables théoriques. En réalité, si l’on

considère la tolérance du ressort et le frottement des pièces internes de l’actuateur, les pertes de charges sont

20% inférieures. Cette méthode de sélection des pertes de charge garantit l’étanchéité interne des vannes.

Ratios calculés :

F
L
=0,854,   X

T
=0,6,   F

D
=0,7,   xF

Z
=0,58

Actuateur type R99-1-R [120 cm2] R99-2-R [240 cm2] R99-3-R [780 cm2]

Plage de pression du ressort [kPa] 100-200 160-320 80-160 160-320 100-200 160-320

DN
Kvs

100%
Kvs
75%

Kvs
45%

Kvs **
120%

 Ø Siège
[mm]

Perte de charge maxi.

25 15 11 7 18 18 50* - - - - -

25 6 5 3 7 12 50* - - - - -

40 40 30 18 48 28,5 50* - - - - -

40 16 12 7 20 50* - - - - -

50 60 45 27 72 38 50* - - - - -

50 24 18 11 26 50* - - - - -

80 150 113 68 180 58 11 32 50* 50* - -

80 60 45 27 72 38 33 50* 50* 50* - -

100 240 180 108 288 72 2 13 27 50* - -

100 72 43 115 48 11 36 50* 50* - -

150 500 375 225 600 110 - - 23 50* 50*

150 200 150 240 72 - - 25 50* 50* 50*

200 800 600 360 136 - - - 13 44 50*

200 320 240 144 384 88 - - - 37 50* 50*

250 1250 563 1500 170 - - - 5 20 45

250 500 375 225 600 110 - - - 17 50* 50*

300 1800 1350 810 2160 200 - - - 2 12 28

300 720 540 324 864 126 - - - 10 34 50*

100-200 160-320 80-160 160-320 100-200 160-320

DN
Kvs

100%
Kvs
75%

Kvs
45%

Kvs **
120%

25 15 11 7 18 18 50* - - - - -

25 6 5 3 7 12 50* - - - - -

40 40 30 18 48 28,5 50* - - - - -

40 16 12 7 20 50* - - - - -

50 60 45 27 72 38 50* - - - - -

50 24 18 11 26 50* - - - - -

80 150 113 68 180 58 14 35 50* 50* - -

80 60 45 27 72 38 38 50* 50* 50* - -

100 240 180 108 288 72 5 16 30 50* - -

100 72 43 115 48 15 40 50* 50* - -

150 500 375 225 600 110 - - 10 25 50* 50*

150 200 150 240 72 - - 28 50* 50* 50*

200 800 600 360 136 - - - 15 38 50*

200 320 240 144 384 88 - - - 50* 50*

250 1250 563 1500 170 - - - 6 18

250 500 375 225 600 110 - - - 48 50*

300 1800 1350 810 2160 200 - - - 3 11 25

300 720 540 324 864 126 - - - 11 30 50*
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Actuateur type

Plage de pression du ressort [kPa]

R99-1-R [120 cm2] R99-2-R [240 cm2] R99-3-R [780 cm2]

Perte de charge maxi.
 Ø Siège

[mm]



Tableau 12. Siège souple (classe d’étanchéité VI); actuateur à action directe (air pour fermer)

Tableau 11. Siège métallique (classe d’étanchéité IV); actuateur à action directe (air pour fermer)

Actuateur type P99-1-P [120 cm2] P99-2-P [240 cm2] P99-3-P [780 cm2]

Plage de pression du ressort [kPa] 240 400 240 400 240 400

DN
Kvs

100%
Kvs
75%

Kvs
45%

Kvs**
120%

Ø Siège
[mm]

Perte de charge maxi.

25 15 11 7 18 18 50* 50* - - - -

25 6 5 3 7 12 50* 50* - - - -

40 40 30 18 48 28,5 50* 50* - - - -

40 16 12 7 20 50* 50* - - - -

50 60 45 27 72 38 50* 50* - - - -

50 24 18 11 26 50* 50* - - - -

80 150 113 68 180 58 11 50* 50* 50* - -

80 60 45 27 72 38 33 50* 50* 50* - -

100 240 180 108 288 72 2 24 27 50* - -

100 72 43 115 48 11 50* 50* 50* - -

150 500 375 225 600 110 - - 38 50* 50*

150 200 150 240 72 - - 25 50* 50* 50*

200 800 600 360 136 - - - 23 44 50*

200 320 240 144 384 88 - - - 50* 50* 50*

250 1250 563 1500 170 - - - 10 20 50*

250 500 375 225 600 110 - - - 50* 50*

300 1800 1350 810 2160 200 - - - 5 12 44

300 720 540 324 864 126 - - - 17 34 50*

240 400 240 400 240 400

DN
Kvs

100%
Kvs
75%

Kvs
45%

Kvs**
120% [mm]

25 15 11 7 18 18 50* 50* - - - -

25 6 5 3 7 12 50* 50* - - - -

40 40 30 18 48 28,5 50* 50* - - - -

40 16 12 7 20 50* 50* - - - -

50 60 45 27 72 38 50* 50* - - - -

50 24 18 11 26 50* 50* - - - -

80 150 113 68 180 58 14 50* 50* 50* - -

80 60 45 27 72 38 38 50* 50* 50* - -

100 240 180 108 288 72 5 27 30 50* - -

100 72 43 115 48 15 50* 50* 50* - -

150 500 375 225 600 110 - - 10 40 50* 50*

150 200 150 240 72 - - 28 50* 50* 50*

200 800 600 360 136 - - - 50* 38 50*

200 320 240 144 384 88 - - - 50* 50* 50*

250 1250 563 1500 170 - - - 11 18 50*

250 500 375 225 600 110 - - - 30 48 50*

300 1800 1350 810 2160 200 - - - 6 11 50*

300 720 540 324 864 126 - - - 30 50*

F
L
=0,854,   X

T
=0,6,   F

D
=0,7,   xF

Z
=0,58
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* - Ne pas dépasser la pression nominale

** - Il est recommandé que les pertes de charge indiquées soient réduites

Dans les tableaux 11 et 12 sont indiquées les pertes de charge acceptables théoriques. En réalité, si l’on

considère la tolérance du ressort et le frottement des pièces internes de l’actuateur, les pertes de charges sont

20% inférieures. Cette méthode de sélection des pertes de charge garantit l’étanchéité interne des vannes.

Ratios calculés :

Ø Siège

Actuateur type

Plage de pression du ressort [kPa]

P99-1-P [120 cm2] P99-2-P [240 cm2] P99-3-P [780 cm2]

Perte de charge maxi.



COMMANDES DES VANNES
Actuateurs pneumatiques rotatifs à membrane et ressort type type P/R - 99, avec ou sans volant – fabrication 

spéciale pour commander les vannes de régulation type Z33.

Tableau 13. Types d’actuateurs pneumatiques rotatifs

CARACTERISTIQUES DE L’ACTUATEUR :
.  action totalement réversible, passage d’une action inverse (air pour ouvrir) à une action directe (air pour  

   fermer) sans pièce complémentaire,

.  possibilité de monter l’actuateur sur la vanne dans différentes positions (rotations de 90° autours de l’axe),

.  avec volant en option,

.  membrane avec surface effective constante, assurant une relation linéaire entre la pression de commande 
 de l’actuateur et le mouvement du clapet, 

.  raccords NAMUR en option.

DESIGN ET SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE L’ACTUATEUR :
Corps (21) – en fonte grise ou sphéroïdale 

Arcade (28) - liaison entre la vanne et l'actuateur ; en fonte grise ou en tôle d’acier embouti et soudé.

Chambre de la membrane (25) et chambre du ressort (26) – chambre de pression et logement pour les 

ressorts ; en acier extrudé soudé ou en fonte sphéroïdale moulé.

Membrane (31) – en NBR, renforcé par un insert en nylon.

Plaque de la membrane (24) – en plastique moulé ou en alliage d’aluminium moulé.

Levier (22) – converti le mouvement de va-et-vient de la membrane en mouvement de rotation de la biellette ; 

en fonte sphéroïdale moulé.

Biellette (23) – raccordée au levier, constituée d’un arbre claveté ; en acier moulé avec traitement thermique. 

Ressort (29) – en acier ressort; 2 ressorts poiur la plage 160 - 320 kPa.

Tourillon (27) – liaison entre le levier et la biellette ; fabrication spéciale : rallongé pour pouvoir dépasser du

corps et pouvoir ainsi se raccorder aux accessoires de l’actuateur (positionneur, fin de course…) ; 
en acier allié (inox).

SPÉCIFICATION TECHNIQUE STANDARD DE L’ACTUATEUR :
.  pression maxi. d’alimentation :     450 kPa

.  raccord d’alimentation en air :      G 1/4”

.  diamètre de la tuyauterie d’alimentation :     �6x1 (�8x1)

 plage de température :     - 40°C …+ 80°C

.  Tolérance de la pression de réglage :

- sans positionneur :      4% de la plage de pression nominale

- avec positionneur :      1,5% de la plage de pression nominale

.  hystérésis :

- sans positionneur :      4% de la plage de course

- avec positionneur :      1% de la plage de course

.  bande morte :

- sans positionneur :      2% de la plage de pression nominale

- avec positionneur :      1% de la plage de pression nominale

.  accessoires en option :

- volant,

- positionneur,

- filtre détendeur,

- électro-vanne 3 voies,

- vanne de verrouillage,

- détecteur fin de course,

- vanne de décompression.

Taille
Surface effective de la membrane

[cm2]
Plage de pression du ressort [kPa]

Angle de rotation de l’actuateur
(biellette)

35 120 100…200, 160…320

25° - 45° - 60° - 90° 35 240 80…160, 160…320

35 780 100…200, 160…320

- 6 -

.



Fig. 2. Actuateur pneumatique rotatif à membrane et ressort type P/R-99 

 - Pièces détachées
    recommandées

N° Pièces
21 Corps
22 Levier

23 Biellette

24 Plaque de la membrane

25 Chambre de membrane

26 Chambre du ressort
27 Tourillon
28 Arcade
29 Ressort (A+B)
30 Plaque d’identification
31 Membrane
32 Vis
33 Goupille fendue
34 Indicateur de position
35 Raccord
36 Fourche
37 Limiteur de course
38 Écrou de réglage

39 Écrou de blocage

40 Roulement à billes

41 Joint

42 Roulement à aiguilles

44 Bouchon

45 Vis du volant

46 Volant

47 Contre-levier

- 7 -

        Raccord entre la vanne et l’actuateur

accessible depuis l’extérieur

Volant (sur demande) Limiteur de course externe

Limiteur de course



Actuateur pneumatique rotatif à piston :
Il est possible d'utiliser des actionneurs rotatifs à piston (avec ou sans ressort) de n’importe quel fabriquant. Ils

peuvent être adaptés à nos vannes de régulation. Nous consulter.

Actuateurs électriques :
Dans le cas d’une installation sur laquelle aucun actuateur pneumatique ne peut être utilisé, les vannes peuvent

être commandées par un actuateur électrique 

FABRICATIONS SPÉCIALES :

Fig. 3. Fabrications spéciales des vannes de régulation type Z33

Envellope de réchauffage

Joints des manchons de guidage pour le chlore

     et les milieux cristallisants

Joint PTFE pour garantir l’étanchéité aux bulles  

(Classe VI)

Clapet, siège et vis d’extension en acier trempé,
                    résistants à l’érosion
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (transforme le mouvement de va-et-vient en mouvement rotatif)

Le réglage de l’angle de rotation de l’actuateur type 99 (breveté)

se fait via un système de 2 leviers. Le levier (22) effectue 

toujours une rotation de 30°. Par conséquent, la course, la plage 

de pression et la position de l’indicateur de position restent

inchangées. Suivant la position du tourillon (27), l’angle de

rotation de la biellette (23) (et de l’arbre de la vanne) varie entre 

25°, 45°, 60° et 90°, ce qui correspond respectivement à 45%, 

75 %, 100 % et 120% du  Kvs. Au démarrage (clapet fermé), le 

déplacement de l’axe du clapet reste parallèle à celui du guide de

la biellette, ce qui permet au clapet de rester fermé sur ce laps de
temps. 

Le raccord (35) de l’actuateur à l’arbre de la vanne, permet une

rotation de l’actuateur autours de l’arbre par pas de 90°.

La position souhaitée (voir fig. 5) peut être réglé en usine.

 

Position fermée Ouvre à 45% du Kvs 

(angle de rotation 25°)

Ouvre à 75% Kvs 

(angle de rotation 45°)
Ouvre à 100% du Kvs

(angle de rotation 60°)

Fig. 4. Position du tourillon (27) sur le levier (22) en fonction de l’angle de rotation de la biellette (23) (arbre de la
           Vanne – Kvs). 

Fig. 5. Position possible de l’actuateur type P/R-99 par rapport à l’axe de la vanne.

2. Air-pour-fermer (normalement ouvert)1. Air-pour-ouvrir (normalement fermé)
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Biellette (6)

Goupille conique (18)

Goupille cylindrique (17)

        Clapet (3)      Bras (2)
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Tableau 16. Dimensions des vannes avec actuateurs type 99

DN  Brides  Actuateur
H

[mm]
K

[mm]
d

[mm]
A

[mm]
C 

[mm]
L 

[mm]
LM

[mm]
B

[mm]
R 

[mm]
Q

[mm]
V

[mm]
T 

[mm]
Poids
1) [kg]

25 PN40 99-1 409 134 37 175 55 160 89 374 92 105 90 234 20

25 CL150 99-1 409 134 37 175 55 184 113 374 92 105 90 234 20

25 CL300 99-1 409 134 37 175 55 197 126 374 92 105 90 234 21

25 Sandw. 99-1 409 134 37 175 55 102 60 374 92 105 90 234 18

40 PN40 99-1 415 140 48 175 64 200 115 374 92 105 90 234 22

40 CL150 99-1 415 140 48 175 64 222 137 374 92 105 90 234 22

40 CL300 99-1 415 140 48 175 64 235 150 374 92 105 90 234 23

40 Sandw. 99-1 415 140 48 175 64 114 64 374 92 105 90 234 20

50 PN40 99-1 420 145 60 175 70 230 123 374 92 105 90 234 23

50 CL150 99-1 420 145 60 175 70 255 135 374 92 105 90 234 23

50 CL300 99-1 420 145 60 175 70 267 141 374 92 105 90 234 25

50 Sandw. 99-1 420 145 60 175 70 124 70 374 92 105 90 234 22

80 PN40 99-1 467 192 88 175 90 310 190 374 92 105 90 234 34

80 PN40 99-2 607 192 88 250 90 310 190 573 135 143 75 348 55

80 CL150 99-1 467 192 88 175 90 298 178 374 92 105 90 234 34

80 CL150 99-2 607 192 88 250 90 298 178 573 135 143 75 348 55

80 CL300 99-1 467 192 88 175 90 318 197 374 92 105 90 234 39

80 CL300 99-2 607 192 88 250 90 318 197 573 135 143 75 348 60

80 Sandw. 99-1 467 192 88 175 90 165 91 374 92 105 90 234 31

80 Sandw. 99-2 607 192 88 250 90 165 92 573 135 143 75 348 52

100 PN40 99-1 477 202 107 175 103 350 215 374 92 105 90 234 55

100 PN40 99-2 617 202 107 250 103 350 215 573 135 143 75 348 76

100 CL150 99-1 477 202 107 175 103 353 223 374 92 105 90 234 55

100 CL150 99-2 617 202 107 250 103 353 223 573 135 143 75 348 76

100 CL300 99-1 477 202 107 175 103 368 234 374 92 105 90 234 65

100 CL300 99-2 617 202 107 250 103 368 234 573 135 143 75 348 86

100 Sandw. 99-1 477 202 107 175 103 194 116 374 92 105 90 234 51

100 Sandw. 99-2 617 202 107 250 103 194 116 573 135 143 75 348 72

150 PN40 99-2 699 284 162 250 195 480 270 573 135 143 75 348 100

150 PN40 99-3 789 284 162 430 195 480 270 925 220 230 90 526 190

150 CL150 99-2 699 284 162 250 195 451 241 573 135 143 75 348 100

150 CL150 99-3 789 284 162 430 195 451 241 925 220 230 70 526 190

150 CL300 99-2 699 284 162 250 195 473 263 573 135 143 75 348 114

150 CL300 99-3 789 284 162 430 195 473 263 925 220 230 70 526 204

150 Sandw. 99-2 699 284 162 250 195 229 140 573 135 143 75 348 82

150 Sandw. 99-3 789 284 162 430 195 229 140 925 220 230 70 526 172

200 PN40 99-2 727 312 204 250 216 600 365 573 135 143 75 348 190

200 PN40 99-3 817 312 204 430 216 600 365 925 220 230 70 526 280

200 CL150 99-2 727 312 204 250 216 543 336,5 573 135 143 75 348 180

200 CL150 99-3 817 312 204 430 216 543 336,5 925 220 230 70 526 270

200 CL300 99-2 727 312 204 250 216 568 349 573 135 143 75 348 210

200 CL300 99-3 817 312 204 430 216 568 349 925 220 230 70 526 300

200 Sandw. 99-2 727 312 204 250 216 243 157 573 135 143 75 348 130

200 Sandw. 99-3 817 312 204 430 216 243 157 925 220 230 70 526 220

250 PN40 99-2 751 336 250 250 250 730 430 573 135 143 75 348 230

250 PN40 99-3 841 336 250 430 250 730 430 925 220 230 70 526 320

250 CL150 99-2 751 336 250 250 250 673 401,5 573 135 143 75 348 200

250 CL150 99-3 841 336 250 430 250 673 401,5 925 220 230 70 526 290

250 CL300 99-2 751 336 250 250 250 708 421 573 135 143 75 348 230

250 CL300 99-3 841 336 250 430 250 708 421 925 220 230 70 526 320

250 Sandw. 99-3 841 336 250 430 250 297 190 925 220 230 70 526 230

300 PN40 99-2 769 338 300 250 258 850 553 573 135 143 75 348 430

300 PN40 99-3 859 338 300 430 258 850 553 925 220 230 70 526 520

300 Sandw. 99-2 769 342 300 250 238 338 2) 197,5 573 135 143 75 348 300

300 Sandw. 99-3 859 342 300 430 238 338 2) 197,5 925 220 230 70 526 390

1) - Poids de la vanne (hors actuateur)
2) - non-conforme à PN-EN 60534-3-2 

P/R-99-1

P/R-99-1

Actuateur P/R-99-2
Actuateur P/R-99-3
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Vanne à brides
Actuateur P/R-99-1

Vanne à brides
« Sandwich »

Actuateur P/R-99-1



Révision : Z33/10/2016

CLASSIFICATION ET MARQUAGE :

EXEMPLE DE MARQUAGE :
Vanne de régulation type Z33, avec actuateur à action inverse type 99 sans volant,à brides, linéaire, classe

d’étanchéité standard :  

R99 - Z33 - FL - L -  4
Le marquage est présent sur la plaque d’identification.

Autres informations présentes sur la plaque : DN, PN, température maximale de service (TS), pression maximale

de service, pression de test (PT), Kvs, groupe de fluide (1), numéro de série, année de fabrication. 

Type :
- pneumatique, rotatif, à membrane et ressort, action directe :           P99
- pneumatique, rotatif, à membrane et ressort, action inverse :          R99
- pneumatique, rotatif, à membrane et ressort, action directe, avec volant :       PN99
- pneumatique, rotatif, à membrane et ressort, action inverse, avec volant :       RN99
- pneumatique, à piston :               PT
- électrique :                   E

Type :         Z33

Caractéristique de débit :
- linéaire :         L
- égal pourcentage :       P

Classe d’étanchéité :
- basique: classe IV suivant PN-EN 60534-4:     4
- bulles : classe VI suivant PN-EN 60534-4:    6

Type de raccords :
-à bride :   FL
-sans bride (sandwich) :  SD

EXEMPLE DE MARQUAGE :
Actuateur pneumatique à action directe avec volant type 99, surface effective de la membrane : 240 cm², plage

du ressort : 80…160 kPa; raccord F12 :  

PN-99 - 2 - 1 - F12

MARQUAGE D’UN ACTUATEUR TYPE 99 :

Surface effective de la membrane :
- 120 cm2          1

- 240 cm2          2

- 780 cm2          3

Types d’actuateur :
- action directe, sans volant :          P

- action directe, avec volant :            PN

- action inverse, sans volant :          R

- action inverse, avec volant :          RN

Type :  

Raccords suivant ISO 5211 :
-  F07 ; F12 ; F14 ; F16.

Plage de pression du ressort :
- 80…160 kPa:                    1

- 160…320 kPa:                  2

- 100…200 kPa:                  3

99

Actuateur :

Vanne :

Z33
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