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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Détendeur auto-moteur équilibré par une membrane. Il permet 
de maintenir une pression avale constante.

En d'autre termes, le détendeur se ferme jusqu'à atteindre 
la pression de consigne en aval.

Ce modèle de détendeur est adapté à la vapeur, l'air 
comprimé, les gaz et liquides techniques.

L'actionneur est équipé d'une membrane armée.

Plages de pression de sortie entre 0,02 et 
10 bar eff. suivant les actuateurs. 

Pot de condensation fournit pour la vapeur et les fluides au 
delà de 125ºC, afin de protéger la membrane de la surchauffe. 

Le détendeur n'étant pas un équipement de sécurité, une 
soupape doit être installée si nécessaire.

Constructions Spéciales :

- Avec prise de pression externe

(nécessaire pour la vapeur).

- Actuateur inox et étanchéité souple

- Adaptation du Kv en fonction du débit

de fonctionnement

Pressions amont 
maxi.  

DN15-50   40 barg 
DN65-100  25 barg 

Tailles DN15 à DN100 

Matériau du corps
PN25: Fonte Nodulaire (GGG40.3) 
PN40: Acier Carbone WCB (GSC25N) 
PN40: Inox CF3M (1.4408) 

Connections 
Bride DIN PN16-PN40
Bride ANSI 150 / 300 
Taraudé BSP / NPT 

Matériau interne Acier Inoxydable AISI 316L 

Température 
maxi. admissible 

NBR:   -20 a 80ºC  
EPDM: -40 a 125ºC 
FKM:    sur demande
PTFE: - 40 a 180ºC 

REGULATEURS DE 
PRESSION AUTO-MOTEUR

REDUCTEUR DE PRESSION
MODELE M2



FONCTIONNEMENT
Le fluide traverse le détendeur comme indiqué par la flèche et force l'ensemble tige-clapet-membrane (51 - 28 - 
19) à fermer le détendeur. Les forces d'entrée et de sortie sont équilibrées par une prise de pression à travers 
la tige, de la base du clapet au dessous de la membrane. La pression de sortie est contrôlée en tournant la vis 
(13) dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui comprime le ressort (10), qui agit lui-même sur la 
membrane, ouvrant la vanne jusqu'à ce qu'elle atteigne la pression aval requise.
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Description Material Description Material 

1 Corps

Acier Inoxydable CF8M-316

Bronze RG10 

Acier Carbonel   WCB

Fonte Nodulaire GGG40.3

20 Vis Acier inoxydable A2-70 

2 Siège 1.4404 - inox 316L 21 
Couvercle inferieur 
de l'actuateur

1.0335 (Tôle d'acier peinte Epoxy
ou Inox 1.4404 - Inox 316L 

4 Vis Acier Galvanisé 8.8  /  A2-70 22 Support inf. membrane 1.4404 - inox 316L 
5 Joint PTFE 23 Guide tige 1.4404 - inox 316L 
6 Vis Acier Inoxydable A2-70 24 Couvercle Galvanized Steel  1.1141 

7 Ecrou Acier Inoxydable A2-70 25 Joint Graphite 

8 
Couvercle supérieur 
de l'actuateur

1.0335 (Tôle d'acier peinte Epoxy
ou Inox 1.4404 - Inox 316L

26 Collier souple NBR  /  FKM  /  EPDM  /  PTFE + GR 

9 Support du ressort 1.0035 tôle d'acier galvanisé 27 Guide 1.4404 - inox 316L 
10 Ressort d'ajustement Spring steel 52SiCrNi5 (epoxy) 28 Clapet NBR  /  FKM  /  EPDM  /  PTFE + GR 

11 Ecrou de réglage Acier Galvanisé  8.8 29 Vis de clapet Acier inoxydable A2-70 
12 Roulement PTFE+GR 31 Support du clapet 1.4404 - inox 316L 
13 Vis de réglage 1.4404 - Inox 316L 51 Tige 1.4404 - inox 316L 
14 Rondelle de sécurité Acier inoxydable A2-70

15 Joint torique NBR  /  FKM  /  EPDM 

16 Ecrous Acier inoxydable A2-70 
17 Joint torique NBR  /  FKM  /  EPDM 41 Tige 1.4404 - inox 316L   (DN100)

18 Tige 1.4404 - Inox 316L 42 Joint torique NBR (DN100) 

19 Membrane NBR  /  EPDM  /  FKM 43 Rondelle eventail 1.4404 - inox 316L   (DN100) 
19 Memb. suplémentaire

(option)
PTFE 44 Vis Acier inoxydable A2-70  (DN100)

Pièces détachées recommandées

Schéma pour DN100 
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Dimensions

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Kv  (m³/h) 3.5 5 9 13.5 22 32 57 82 115 
A   EN   (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 
A   ANSI150 (mm)

(pouces)
- -

184 
7,25” - 222 

8,75” 
254 
10” 

276 
10,9” 

298.5 
11,75” 

352.5 
13,88” 

A   ANSI300 (mm)
  (pouces)

- -
197 
7,76” - 235 

9,25” 
267 

10,51” 
292 

11,5” 
317.5 
12,50” 

368 
14,49” 

L  (mm) 345 345 320 320 375 375 405 490 505 
L  avec verouillage (mm) 360 360 335 335 390 390 420 505 520 
Poids   (kg.) 20 20 22 23 25 28 43 53 60 

Plages approximatives de pression de sortie et de la taille de 
l'actionneur (D) 

(En cas de Kv réduit, l'actionneur sera sélectionné en fonction du Kv retenu)

Données techniques 

PN ou Classe PN16-PN25-PN40 or CLASS 150-CLASS 300 
DN nominal DN15 à DN50 DN65 à DN80 DN100 
Différentiel max. de pression admissible 25 bar 16 bar 12 bar 

Température maximale admissible 
pour le clapet 

NBR: 80ºC 
EPDM: 125ºC  
FPM:  150ºC  
PTFE+GR: 180ºC 

Température maximale admissible 
pour l'actuateur

Membrane NBR jusqu'à 80ºC 
Membrane EPDM jusqu'à 125ºC 
Membrane Viton jusqu'à 150ºC 
Membrane EPDM ou NBR+PTFE jusqu'à 180ºC 

Plage (bar eff.) DN15 
DN20 

DN25 
DN32 

DN40 
DN50 

DN65 DN80 DN100 

0,02 - 0,05 350 350 - - - - 

0,03 - 0,1 295 295 350 350 - - 

0,1 - 1 295 295 295 295 295 295 

0,2 - 1,5 - - - - 295 295 

0,2 - 2 230 230 230 230 - - 

0,5 - 2 - - - - - 230 

1 - 4 - - - - 230 230 

1 - 6 175 175 175 175 - - 

3 - 8 - - - - 230 230 

3 - 10 175 175 175 175 - - 
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INSTALLATION 
Installation recommandée selon les schémas suivants :

Schéma pour les liquides et les gaz neutres 
(La prise de pression externe est une option, la prise interne est standard) 

Schéma de vapeur (prise de pression externe obligatoire) 

Le détendeur M2 doit être installé sur 
une conduite horizontale et le sens 
d'écoulement du fluide doit 
correspondre à la flèche sur le corps du 
détendeur.

Pour les installations vapeur, 
l'actionneur doit être installé comme sur 
le schéma ci-dessous, en position basse. 
Un pot de condensation est essentiel 
lorsque les températures sont 
supérieures à 120ºC afin de protéger la 
membrane de la surchauffe. Le pot est 
toujours placé au point le plus haut de 
la conduite.

Le filtre ( item 2 ) doit être installé en 
amont du régulateur pour protéger le 
joint et la membrane et éviter un 
entretien excessif. N'oubliez pas de 
laisser suffisamment d'espace pour le 
retirer et le nettoyer.

La distance entre la ligne de contrôle de 
la connexion et la vanne doit être d'au 
moins 6xDN.

1-Robinet d’isolement amont
2-Filtre
3-Manomètre amont
4-Manomètre aval
5-Détendeur M2
6-Soupape de sûreté.
7-Pot de condensation
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